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SORUMLULUK

SAP2000 PROGRAMININ VE YAZILI BELGELERİNİN HAZIRLANMASINA BÜYÜK ZAMAN, ÇABA HARCANMIŞ VE MADDİ FEDAKARLIK YAPILMIŞTIR. PROGRAM TAM OLARAK TEST EDİLMİŞ VE KULLANILMIŞTIR. BUNUNLA BİRLİKTE PROGRAMI KULLANIRKEN, KULLANICI, PROGRAMIN GÜVENİLİRLİĞİ VEYA KESİNLİĞİ KONUSUNDA PROGRAMI HAZIRLAYAN VEYA DAĞITANLARIN HERHANGİ BİR SORUMLULUK ALMADIĞINI VEYA BUNU İMA ETMEDİĞİNİ KABUL EDER VE ANLAR.

KULLANICI, PROGRAMIN TEMEL VARSAYIMLARINI AÇIKÇA ANLAMALI VE PROGRAMIN OLUŞTURDUĞU SONUÇLARI KENDİSİ BAĞIMSIZ OLARAK KONTROL ETMELİDİR.

İÇİNDEKİLER


Giriş


Yöntem



Kabul Edilebilirlik Kriteri



Örneklerin Özeti



Örnek Problemlerde Ele Alınan Program Özellikleri Matrisi

SAP2000 Karşılaştırmalı Doğrulama Kontrol İşleminin

Otomatikleştirilmesi

Örnekler

Çubuklar

1.001
Genel Yükleme 
1.002
Sıcaklık Yüklemesi 
1.003
Yayılı ve Tekil Momentler 
1.004
Döndürülmüş Yerel Eksenler 
1.005
Yer Değiştirme Yüklemesi 
1.006
Prizmatik Olmayan Kesitler ve Otomatik Çubuk 
Bölümlendirmesi 
1.007
Uç Serbestlikleri 
1.008
Kısmi Ankastrelik Uç Serbestlikleri 
1.009
Çubuk Nesnelerine Uygulanan Öngerilme 
1.010
Uç Ofsetleri 
1.011
Eksantrik Çubuk - Referans Noktası (Cardinal Point) 
1.012
Sadece Çekme veya Sadece Basınç Alan Çubuk Nesneleri 
1.013
Elastik Zemine Oturan Basit Mesnetli Kiriş 
1.014
Özdeğer Problemi 
1.015
Kararlı (Düzgün) Harmonik Yükler 
1.016
P-Delta Analizi Kullanarak Çekmede Rijitleşme 
1.017
Çekme Etkisi Altındaki Bir Telin Titreşimi 
1.018
Rijit Bir Çerçevedeki Eğilme, Kayma ve Eksenel Şekil 
Değiştirmeler 
1.019
Rijit Bir Çerçevenin Burkulması 
1.020
İki Boyutlu Rijit Bir Çerçevenin Davranış Spekturumu Analizi 
1.021
Bathe ve Wilson Özdeğer Problemi 
1.022
Statik ve Dinamik Yüklü İki Boyutlu Moment Çerçevesi 
1.023
ASME Özdeğer Problemi 
1.024
Üç Boyutlu Bir Moment Çerçevesinin Davranış Spekturumu 
Analizi 
1.025
Üç Boyutlu Çaprazlı Bir Çerçevenin Davranış Spekturumu 
Analizi 
1.026
Moment ve Kesme Davranışı 
1.027
İnşaat Aşamaları Yüklemesi
1.028
Büyük Eksenel Yer Değiştirmeler 
1.029
Büyük Eğilme Yer Değiştirmeleri 
1.030
Hareketli Yük Katarları

Kabuklar

2.001
Belirlenmiş Yer Değiştirmeler ile Düzensiz Bölümlendirmeli Plak 
Testi

2.002
Statik Yüklü Düz Kiriş 

2.003
Statik Yüklü Eğri Kiriş 

2.004
Statik Yüklü Burulmuş Kiriş 

2.005
Statik Yüklü Dikdörtgen Plak 

2.006
Statik Yüklü Scordelis-Lo Çatısı 

2.007
Statik Yüklü Yarım Küre Şeklinde Yapı 

2.008
Konsol Plak Özdeğer Problemi 

2.009
Elastik Zemine Oturan Plak 

2.010
İç Basınçlı Silindir 

2.011
Statik Rüzgar Basınçlı ASME Soğutma Kulesi Problemi 

2.012
Kayma Şekil Değiştirmeleri Önemli Olduğunda Plak Gerilmesi 

2.013
Kalınlık Boyunca Sabit Sıcaklık Yüklemesi 

2.014
Kalınlık Boyunca Sıcaklık Gradyeni

2.015
Ortotrop Plak 

2.016
Düzlem-Dışı Burkulma 

2.017
Düzlem-İçi Burkulma 

2.018
Büyük Eksenel Yer Değiştirmeler 

2.019
Büyük Eğilme Yer Değiştirmeleri 

2.020
Alan Nesnelerine Uygulanan Öngerilme 

Düzlem Elemanlar
3.001
Belirlenmiş Yer Değiştirmeler ile Düzensiz Bölümlendirmeli Plak 
Testi 
3.002
Statik Yüklü Düz Kiriş 
3.003
Statik Yüklü Eğri Kiriş 
3.004
Kalın Duvarlı Silindir 
3.005
Boşluk Suyu Basıncı 

Asolid Elemanlar
4.001
Düzgün Yayılı Yüklü Dairesel Temel 

4.002
Kalın Duvarlı Silindir 
4.003
Dönen Dairesel Plak 
4.004
Boşluk Suyu Basıncı 

Solid Elemanlar
5.001
Belirlenmiş Yer Değiştirmeler ile Düzensiz Bölümlendirmeli 
Eleman Testi 

5.002
Statik Yüklü Düz Kiriş 
5.003
Statik Yüklü Eğri Kiriş 
5.004
Statik Yüklü Burulmuş Kiriş 
5.005
Statik Yüklü Dikdörtgen Plak 
5.006
Statik Yüklü Scordelis-Lo Çatısı
5.007
Statik Yüklü Yarım Küre Şeklinde Kubbe Yapı 
5.008
Kalın Duvarlı silindir 
5.009
Solid Nesnelerine Uygulanan Öngerilme 
5.010
Burkulma
5.011
Sıcaklık Yükü 
5.012
Elastik Zemine Oturan Plak 
5.013
Boşluk Suyu Basıncı 

Link Elemanları
6.001
Artan Yüklemeli Lineer Link Elemanı 
6.002
Multi-Lineer Elastik Link 
6.003
Boşluk Elemanı
6.004
Kanca Elemanı 
6.005
Harmonik Yükleme Altındaki Sönüm Elemanı 
6.006
Lineer Hız İfadeli Suny Buffalo Sönümleyicisi
6.007
Non-Lineer Hız İfadeli Suny Buffalo Sönümleyicisi
6.008
Plastik Wen Linki 
6.009
Plastik Kinematik Link 
6.010
Kauçuk İzolatörlü Sekiz Katlı Suny Buffalo Binası 
6.011
Sürtünmeli Sarkaç Tipi İzolatörlü Yedi Katlı Suny Buffalo Binası 
6.012
Frekans Bağımlı Link Elemanı 

Sonuçlar 

Çubuklar

Alan Elemanlar – Kabuk, Düzlem ve ASolid Elemanlar
Solid Elemanlar
Link Elemanları
Kaynakça

GİRİŞ

Bu yazılı belgelerde SAP2000 programının çeşitli özelliklerini ve yeteneklerini test etmek için kullanılan örnek problemler hazırlanmıştır. Problemler, 10CFR50 yönetmeliklerine tabi güvenlikle ilişkili nükleer uygulamalarda olduğu gibi, ISO 9000 yönetmelikleri gibi diğer uluslararası QA standartlarına tabi uygulamalar da dahil tüm uygulamalarda, kullanım için programın yeterli olduğunu göstermiştir.

SAP2000, SAP bilgisayar programı serilerinin en son sürümüdür. SAP, ilk olarak 25 yıl önce California-Berkeley Üniversitesi’nde geliştirilmiş bir sonlu eleman analiz programıdır. Geliştirilmesinden bu yana SAP, yapı analizinde yaygın olarak kullanılmıştır. Programın devam eden güncellemeleri ile  bitmeyen ve artan kullanımı, program hatalarının tespit edilip düzeltilmiş olduğunun güçlü bir göstergesidir.
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