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ÖRNEK 2- 018

KABUK – BÜYÜK EKSENEL YER DEĞİŞTİRMELER

ÖRNEK TANIMI

Bu örnekte, SAP2000’in büyük eksenel yer değiştirmeli statik nonlineer analizini test etmek için üç mafsallı bir kemer kullanılmıştır. Aşağı yönde düşey tekil bir P yükü, üç mafsallı kemerin merkez noktasına uygulanmıştır. P yükü, merkez düğüm noktasındaki aşağı yönde düşey sehim, 1 ft. olana kadar arttırılmıştır. 1 nolu düğüm noktasındaki sonuç düşey mesnet tepkisi elle hesaplanmış bağımsız sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

2 ve 5 nolu düğüm noktalarının, 3 ve 8 nolu düğüm noktalarıyla aynı yerlerde olduklarına dikkat ediniz. 2 ve 5 düğüm noktalarının Ry haricindeki tüm serbestlik dereceleri, eşit bağımlılık ile birbirlerine bağımlı hale getirilmiştir.  3 ve 8 düğüm noktalarının da benzer şekilde bağımlılığı sağlanmıştır. Eşit bağımlılık, 1 ve 2 alan nesneleri arasında sürekliliği sağlamış ve üç mafsallı kemerin merkez mafsalını oluşturmuştur. P yükü düğüm noktası yükleri olarak uygulanmış ve 2, 3, 5 ve 8 düğüm noktalarına eşit olarak dağıtılmıştır.

1 ve 6 düğüm noktalarında Ux, Uy ve Uz serbestlikleri tutulmuştur. 4 ve 7 düğüm noktalarının Ux ve Uz serbestlikleri tutulmuştur. Analizde herhangi bir yerel Poisson etkisinin oluşumundan kaçınmak için, 4 ve 7 düğüm noktalarındaki Uy serbestlik derecesi serbest bırakılmıştır ve bu durum elle yapılan bağımsız çözüm ile de tutarlıdır.

Bu problemde burkulma, m11, m22 ve m12 eğilmeleri için alan nesnesi rijitlik düzenleyicileri 1000 alınarak ihmal edilmiştir.

GEOMETRİ, ÖZELLİKLER VE YÜKLEME
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Malzeme Özellikleri


E = 3600 k/in2
Kesit Özellikleri
Genişlik = 12 inç

Kalınlık = 1 inç

Yükleme

2 nolu düğüm noktasındaki aşağı yöndeki sehim 1 ft. olana kadar P arttırılır
SAP2000’İN TEST EDİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

· Büyük eksenel yer değiştirmeli kabuk yapının SAP2000 ’in P-Delta ve büyük yer değiştirmeler seçeneği kullanılarak statik nonlineer analizi
· Düğüm noktası bağımlılıkları
SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Bağımsız sonuçlar temel statik kullanılarak hesaplanmıştır. 

	Kabuk Türü
	Sonuç Parametresi
	SAP2000
	Bağımsız
	% Fark

	İnce
	Fz (D.N. 1) kip
	98.299
	98.299
	% 0

	Kalın
	Fz (D.N. 1) kip
	98.299
	98.299
	% 0


BİLGİSAYAR VERİ DOSYALARI: Örnek 2-018-thick (kalın), Örnek 2-018-thin (ince)
SONUÇ

Kalın plak ve ince plak seçeneklerinin her ikisi için, SAP2000 sonuçları ile bağımsız  sonuçlar tam bir eşleşme göstermiştir. 

EL HESABI
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