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ÖRNEK 3-005

DÜZLEM ELEMAN – BOŞLUK SUYU BASINCI

ÖRNEK TANIMI

Bu örnekte, yer altı su seviyesi zemin yüzeyinin 10 ft altındadır. Zemin malzemesinin birim ağırlığı kuru halde 125 pcf (pound / ft3), ıslak halde 150 pcf dir. Suyun birim ağırlığı 62.4 pcf dir. Zemin yüzeyinin 20 ft altındaki zemindeki düşey gerilme, elle hesaplanmış bir sonuçla karşılaştırılmıştır.

Bu örnek için 40 ft3 ‘lük zemin parçası, 8x8 bölümlendirmeli bir düzlem gerilme elemanı kullanılarak modellenmiştir. Tabanda düşey doğrultuda tutulmuş, kenarlarından ise yatay doğrultuda (kenarlara dik doğrultularda) tutulmuştur. Düzlem eleman 40ft kalınlıkta olacak şekilde tanımlanmıştır.

Suyu temsil eden boşluk suyu basınç yüklemesi düğüm noktası şablonu kullanılarak uygulanmıştır.

Zemin Özellikleri
        
E = 2,000,000 lb/ft2
v = 0.25
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 Zemin yüzeyi
Su seviyesi zemin yüzeyinin 10 ft altındadır. Suyun birim ağırlığı 62.4 pcf ‘dir.

Kuru zemin birim ağırlığı 125 pcf dir

          20 ft derinlikteki 






Islak zemin birim 

          zemindeki düşey






ağırlığı 150 pcf dir

          gerilmeyi belirleyiniz

SAP2000’İN TEST EDİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

· Düzlemler elemanlara boşluk suyu basınç yüklemesi 
· Düğüm noktası şablonları
SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI


Uyumsuz modlar seçeneğiyle
	Sonuç Parametresi
	SAP2000
	Bağımsız
	% Fark 

	σz psf

z=-20 ft 

29, 30, 37 ve 38 düzlemlerindeki 43 nolu düğüm noktası için ortalama
	-2126
	-2126
	% 0


BİLGİSAYAR VERİ DOSYASI:   Örnek 3-005
SONUÇLAR

SAP2000 sonuçları ile bağımsız sonuçlar tam bir eşleşme göstermiştir.
EL HESABI
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