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ÖRNEK 4-001

ASOLID– DÜZGÜN YAYILI YÜKLÜ DAİRESEL TEMEL
PROBLEM TANIMI

Bu örnekte, düzgün yayılı yüklü dairesel bir temel altındaki zeminde düşey yer değiştirme ve düşey gerilmenin dağılımını incelemek için asolid eleman kullanılmıştır. Eksenel simetrik SAP2000 modelinden elde edilen sonuçlar elle hesaplanmış sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Yarı-sonsuz zemin ortamının sadece küçük bir kısmı modellenmiştir. Temelin yarıçapı 10 ft ‘dir. 250 ft yüksekliğinde ve 100 ft yarıçapında dairesel bir zemin kolonunun bir radyanlık bir kısmı modellenmiştir. Zeminin elastisite modülünün 2,000 ksf, poisson oranının 0.25 olduğu kabul edilmiştir. Temel, zemin üzerine 5 ksf ‘lik bir düzgün yayılı yük uygulamaktadır.
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GEOMETRİ, ÖZELLİKLER VE YÜKLEME
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Zemin Özellikleri

E = 2,000 k/ft2
ν = 0.25
5 ft genişlikli ve 1 ft

yüksekliğindeki elemanlar

1 ft genişlikli ve 1 ft

yüksekliğindeki elemanlar

Bu kenar boyunca Ux
sınırlandırması, tipik
5 ft genişlikli ve 5 ft

yüksekliğindeki elemanlar

1 ft genişlikli ve 5 ft

yüksekliğindeki elemanlar

Taban boyunca Uz
tutulmuş, tipik
SAP2000’İN TEST EDİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

· Asolid elemanlar kullanılarak analiz
· Asolid yüzey basınç yükü
· Asolid nesneler için uyumsuz eğilme modları 
SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Bağımsız sonuçlar Poulos ve Davis 1974 ’te yayınlanan bilgiler kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuçlar uyumsuz eğilme modları seçeneği olan ve olmayan modeller için ayrı ayrı sunulmuştur.

Uyumsuz Modlar Seçeneğiyle
	Sonuç Parametresi
	Düşey Konum
	SAP2000
	Bağımsız
	% Fark 

	Uz
ft

x = 0 ft ‘de
	﻿z = 0 ft
	-0.0467
	-0.0469
	﻿% 0

	
	z = -5 ft
	-0.0374
	-0.0376
	% -1

	
	z = -10 ft
	-0.0284
	-0.0286
	% -1

	
	z = -40 ft
	-0.0094
	-0.0095
	% -1

	
	z = -80 ft
	-0.0047
	-0.0048
	% -2

	Düşey gerilme
ksf

x = 0 ft ‘de
	z = 0 ft
	-4.993
	-5.000
	% 0

	
	z = -5 ft
	-4.298
	-4.553
	% -6

	
	z = -10 ft
	-3.285
	-3.232
	% -2

	
	z = -40 ft
	-0.433
	-0.435
	% 0

	
	z = -80 ft
	-0.122
	-0.115
	% +6


Uyumsuz Modlar Seçeneği Olmadan
	Sonuç Parametresi
	Düşey Konum
	SAP2000
	Bağımsız
	% Fark

	Uz
ft

x = 0 ft de
	﻿z = 0 ft
	-0.0464
	-0.0469
	﻿% -1

	
	z = -5 ft
	-0.0371
	-0.0376
	% -1

	
	z = -10 ft
	-0.0282
	-0.0286
	% -1

	
	z = -40 ft
	-0.0094
	-0.0095
	% -1

	
	z = -80 ft
	-0.0047
	-0.0048
	% -2

	Düşey gerilme
ksf

x = 0 ft de
	z = 0 ft
	-5.260
	5.000
	% +5

	
	z = -5 ft
	-4.265
	-4.553
	% -6

	
	z = -10 ft
	-3.127
	-3.232
	% -3

	
	z = -40 ft
	-0.436
	-0.435
	% 0

	
	z = -80 ft
	-0.122
	-0.115
	% +6


BİLGİSAYAR VERİ DOSYALARI:  Örnek 4-001-incomp, Örnek 4-001-comp
SONUÇLAR
SAP2000 sonuçları, uyumsuz eğilme modları seçeneği olan ve olmayan  her iki durum için bağımsız sonuçlarla kabul edilebilir bir eşleşme göstermiştir.

Bu örnek problem için sonuçlar eğilme davranışı tarafından kontrol edilmemektedir. Bundan dolayı uyumsuz eğilme modları seçeneğinin sonuçlar üzerindeki etkisi küçüktür.

Genellikle problem sonuçlarına eğilmenin kayda değer bir etkisi olduğu durumda, uyumsuz eğilme modları seçeneğini kullanmayan modeller, uyumsuz eğilme modları seçeneğini kullanan benzer modellerle karşılaştırılabilir sonuçlar elde etmek için çok daha fazla bölümlendirmeye gereksinim göstermektedir.

Genel olarak, asolid eleman modelleri için uyumsuz eğilme modları seçeneği daima kullanılmalıdır.

EL HESABI
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