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ÖRNEK 5-010

SOLID – BURKULMA

ÖRNEK TANIMI

Bu örnekte, solid elemanların burkulmasını test etmek için konsol bir kolon kullanılmıştır. Kolon, 100 inç yüksekliğinde, 12 inç genişliğinde ve 1 inç kalınlığındadır. Aşağı doğru birim düşey P tekil yükü, kolonun tepesine uygulanmıştır. X ve Y eksenlerinin her ikisinin etrafındaki SAP2000 tarafından hesaplanan Pcr ilk burkulma mod yükleri, elle hesaplanan bağımsız bir sonuç ile karşılaştırılmıştır.

Kolon, 2x12x1 ’lik elemanlara bölümlendirilmiştir. P birim yükü, kolonun tepesindeki düğüm noktalarına şekilde görüldüğü gibi dağıtılmıştır.

Kolonun sol tarafındaki iki taban düğüm noktası sabit mesnetlidir. Diğer dört taban düğüm noktası sadece düşey  yönde mesnetlidir (kayıcı mesnet).
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Malzeme Özellikleri


E = 3600 k/in2
SAP2000’İN TEST EDİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

· Solid elemanlarda burkulma analizi
· Düğüm noktası kuvvet yüklemesi
· Aktif serbestlik dereceleri
SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Pcr burkulma yükü için bağımsız sonuçlar, Timoshenko ve Gere 1961 ’in 48. sayfasındaki 2-4 denklemi kullanılarak hesaplanmıştır. 

	Burkulma Ekseni
	Sonuç Parametresi
	SAP2000
	Bağımsız
	% Fark

	X-ekseni
	Pcr kip
	0.891 
	0.888 
	% +0.3

	Y-ekseni
	Pcr kip
	127.12 
	127.91 
	% -0.6


BİLGİSAYAR VERİ DOSYASI: Örnek 5-010
SONUÇ

SAP2000 sonuçları ile bağımsız sonuçlar kabul edilebilir bir eşleşme göstermiştir. 

EL HESABI
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