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ÖRNEK 5-013

SOLID – BOŞLUK SUYU BASINCI

ÖRNEK TANIMI

Bu örnekte, yer altı su seviyesi zemin yüzeyinin 10 ft altındadır. Zemin malzemesi birim ağırlığı kuru halde 125 pcf (pound/ft3), ıslak halde 150 pcf ‘dir. Suyun birim ağırlığı 62.4 pcf ‘dir. Zemin yüzeyinin 20 ft altındaki zemindeki düşey gerilme, elle hesaplanmış bir sonuçla karşılaştırılmıştır.

Bu örnek için 40 ft3 ’lük zemin kütlesi, 8x8x8 ’lik solid bölümlendirmesi kullanılarak modellenmiştir. Tabanda düşey doğrultuda tutulmuş, kenarlarından ise yatay doğrultuda (kenara dik doğrultuda) tutulmuştur. Suyu temsil eden boşluk suyu basınç yüklemesi düğüm noktası şablonu kullanılarak modellenmiştir.

Solid yerel eksen atamasını test etmek için, bu örnekteki yerel eksenler pozitif yerel 1 ekseni, pozitif asal Z ekseni ile aynı doğrultuda olacak şekilde döndürülmüştür. 
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Zemin Özellikleri




Zemin yüzeyi

E = 2,000,000 lb/ft2 

v = 0.25 
Su seviyesi zemin yüzeyinin
10 ft altındadır. Suyun birim ağırlığı 62.4 pcf dir.

Kuru zemin birim ağırlığı 125 pcf dir

20 ft derinlikteki
Islak zemin birim 

zemindeki düşey
ağırlığı 150 pcf dir

gerilmeyi belirleyiniz

SAP2000’İN TEST EDİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
· Solid elemanlar için boşluk suyu basınç yüklemesi 
· Solid elemana yerel eksen atamaları
· Düğüm noktası şablonları
SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

	Sonuç Parametresi
	SAP2000
	Bağımsız
	% Fark 

	σz psf

z=-20 ft de

27, 28, 35 ve 36 Solid elemanlarında 83 nolu düğüm noktası için ortalama
	-2126
	-2126
	% 0


BİLGİSAYAR VERİ DOSYASI:   Örnek 5-013
SONUÇ
SAP2000 sonuçları ile bağımsız sonuçlar tam bir eşleşme göstermiştir.

EL HESABI
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