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ÖRNEK 1- 007

ÇUBUK – UÇ SERBESTLİKLERİ
ÖRNEK TANIMI

Bu örnekte çubuk nesnesi uç serbestlikleri incelenmektedir.

Örnekte üç model kullanılmıştır. Modeller, uç serbestlikleri haricinde  birbirlerinin aynıdırlar. Model A'da kayma serbestliği, model B'de eksenel serbestlik ve Model C'de moment serbestliği vardır.

Ankastre mesnetteki eksenel kuvvet ve moment için SAP2000 sonuçları elle hesaplanmış bağımsız sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Uç serbestliği olan modellerin izostatik olması nedeniyle bağımsız sonuçların temel statik kullanılarak elde edildiğine dikkat ediniz.

GEOMETRİ VE YÜKLEME

[image: image2.png]Kayma
Serbestiidi (V)

A Modeli

10

et

Eksenel
Serbestik (P;)

B Modeli

10

Moment
Serbestii (M)

et
€ Modeli




SAP2000’İN TEST EDİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

· Çubuk elemanda uç serbestlikleri
· Eksenel Serbestlik 
· Kayma Serbestliği 
· Eğilme Serbestliği 
· İlgili çubuk  statik analizi
SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Modellerin tümü izostatiktir ve dolayısıyla bağımsız sonuçlar temel statik kullanılarak hesaplanmıştır.

	Model
	Sonuç Parametresi
	SAP2000
	Bağımsız
	% Fark 

	A
	Fz (ankastre mesnet) k
	0
	0
	% 0

	
	My (ankastre mesnet) k-ft
	50
	50
	% 0

	B
	Fz (ankastre mesnet) k
	0
	0
	% 0

	
	My (ankastre mesnet) k-ft
	50
	50
	% 0

	C
	Fz (ankastre mesnet) k
	5
	5
	% 0

	
	My (ankastre mesnet) k-ft
	0
	0
	% 0


BİLGİSAYAR VERİ DOSYALARI: Örnek 1-007a, Örnek 1-007b, Örnek 1-007c 
SONUÇ


SAP2000 Sonuçları ile bağımsız sonuçlar tam bir eşleşme göstermiştir.

EL HESABI
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