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ÖRNEK 1- 011

ÇUBUK – EKSANTRİK ÇUBUK – REFERANS NOKTASI (CARDINAL POINT)
ÖRNEK TANIMI

Bu örnekte, SAP2000'in çubuk ekleme noktasını test etmek için konsol bir kiriş kullanılmıştır. SAP2000'de çubuk ekleme noktası, bir referans noktası ve bir düğüm noktası ofsetinin birlikte uyarlanması olarak tanımlanır.

Bu örnekte, 12 inç genişliğinde, 18 inç yüksekliğinde bir kesit kullanılmıştır. Referans noktası kesitin sol alt köşesi olarak tanımlanmıştır (Referans noktası konum 1) ve kirişin her iki ucunda referans noktasının asal Z doğrultusundaki düğüm noktası ofseti +12 inç alınmıştır. 

İki yükleme dikkate alınmıştır: Birinci yüklemede, konsolun serbest ucundaki 2 numaralı düğüm noktasında  10 kip ’lik bir basınç yükü çubuğa eksantrik olarak uygulanmıştır. İkinci yüklemede ise çubuk nesnesinin (düğüm noktasına değil) serbest ucuna 10 kip’lik basınç yükü uygulanmıştır. 
Sabit uç momentleri ve maksimum kiriş momentleri her iki yükleme için elle hesaplanmış bağımsız sonuçlarla karşılaştırılmıştır. 

Çevirenin notu:

Eksantrik çubukların pozisyonunu girmek için kolaylık olması istenirse, çubuğun enlemesine ve yüksekliği doğrultusunda (yerel 2 ve 3 eksenleri düzleminde) CARDINAL POINT (Referans noktası) ve boylamasına (yerel 1 ekseni) çubuk uçlarında END OFFSETS (Uç ofsetleri) olanakları kullanılır. Bu olanaklar kullanılmadan problem çözülmek istenirse ek fiktif rijit çubuklar üretilip Çubuk Nesnesi kesit merkezi ile bağlanmak istediğimiz noktanın (örneğin kolon) eksenine olan mesafede yerleştirilir ve böylece geçiş sağlanır. (Örnek 1-011 sayfa 2 ye bkz). Bu durumda rijit çubuklar da çubuk eleman olarak modellenmelidir. CARDINAL POINT (referans noktası) ve END OFFSETS (Uç ofsetleri) olanakları bizi bu ek işlerden kurtarmaktadır. Daha fazla bilgi için Analysis ref. Manual (v8 July 2002) sayfa 100-101 e bkz.

GEOMETRİ VE ÖZELLİKLER
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YÜKLEMELİ ÇÖZÜMLEME MODELİ
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SAP2000’İN TEST EDİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
· Çubuk referans noktası
· Düğüm noktası ofsetleri
SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Bağımsız sonuçlar, statik kullanılarak elle hesaplanmıştır.

	Yükleme
	Sonuç Parametresi
	SAP2000
	Bağımsız
	% Fark 

	1
	My (ankastre uç) k-inç
	0
	0
	% 0

	
	Mz (ankastre uç) k-in
	0
	0
	% 0

	
	M3 (kiriş maks.) k-inç
	-210
	-210
	% 0

	
	M3 (kiriş maks.) k-inç
	-60
	-60
	% 0

	2
	My (ankastre uç) k-inç
	210
	210
	% 0

	
	Mz (sabit uç) k-inç
	60
	60
	% 0

	
	M3 (kiriş maks.) k-inç
	0
	0
	% 0

	
	M3 (kiriş maks.) k-inç
	0
	0
	% 0


BİLGİSAYAR VERİ DOSYASI: Örnek 1-011
SONUÇ

SAP2000 sonuçları ile bağımsız sonuçlar tam bir eşleşme göstermiştir.
EL HESABI
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