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ÖRNEK 1- 028

ÇUBUK – BÜYÜK EKSENEL YER DEĞİŞTİRMELER

ÖRNEK TANIMI

Bu örnekte, SAP2000’deki büyük eksenel yer değiştirmeli nonlineer statik analizi test etmek için, üç mafsallı bir kemer kullanılmıştır. Tekil P düşey yükü, üç mafsallı kemerin merkez noktasına uygulanmıştır. P yükü, merkez düğüm noktasındaki aşağı yöndeki sehim 1 foot olana kadar arttırılmıştır. 1 düğüm noktasındaki sonuç düşey mesnet tepkisi, elle hesaplanmış bağımsız sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

GEOMETRİ, ÖZELLİKLER VE YÜKLEME
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Malzeme Özellikleri

E = 29,000 k/in2
Kesit Özellikleri

W14X90

A = 26.5 in2
I = 999 in4
Yükleme

2 düğüm noktasında aşağı yöndeki sehim bir foot olana kadar P yükü arttırılır

SAP2000’İN TEST EDİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

· SAP2000’in P-Delta ve büyük yer değiştirmeler seçeneği kullanılarak büyük eksenel yer değiştirmeli çerçeve yapının nonlineer statik analizi
· Çubuk uç serbestlikleri
SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Bağımsız sonuçlar, temel statik kullanılarak hesaplanmıştır. 

	Sonuç Parametresi
	SAP2000
	Bağımsız
	% Fark

	Fz (D.N. 1) kip
	3,497
	3,497
	% 0


BİLGİSAYAR VERİ DOSYASI: Örnek 1- 028
SONUÇLAR

SAP2000 sonuçları ile bağımsız sonuçlar tam bir eşleşme göstermiştir.

EH HESABI
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